Przedmiar

Zakres prac: zadanie obejmuje pelng konserwacje techniczng
oraz estetyczna ottarza gtdéwnego bez bramek w kosciele par. pw.

sw. Barbary i Zwiastowania N. P. Marii w Pleckiej Dabrowie.

Element Przedmiar w dm?

Elementy drewniane 1500
polichromowane

Elementy snycerskie — 800
ztocone/srebrzone

Rzezba drewniana, 150
polichromowana, ztocona,
srebrzona (rzezba w
retabulum)
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Akademia Sztuk Pieknych
im. Jana Matejki w Krakowie
1818

Wydzial Konserwacji i Restauracji Dziet Sztuki

Dyplom wydany w Rzeczypospolitej Polskiej

Magdalena Kwiatkowska

urodzona dnia 26 marca 1985 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na podstawie rozprawy doktorskiej pt.:
»Problematyka konserwatorska negatywéw fotograficznych na podtozu szklanym wykonanych
w technice srebrowo — Zelatynowej na przykladzie kolekcji negatywéw rodziny Brandysow”

oraz po zlozeniu wymaganych egzamin6éw uzyskata stopien
doktor sztuki

w dziedzinie sztuk plastycznych
w dyscyplinie artystycznej konserwacja i restauracja dziet sztuki

nadany uchwata Rady Wydziatu Konserwacji i Restauracji Dziet Sztuki
z dnia 18 pazdziernika 2017 roku.

Promotor w przewodzie doktorskim
dr hab. Zofia Kaszowska
Recenzenci w przewodzie doktorskim
dr hab. inz, Piotr Nowak, dr hab, Marzena Ciechariska, prof. ASP w Warszawie

Dziekan Wydzialu Konserwacy

i Restauracji Dziel Sztuki }1L ﬁf:"
" Lol éck" w7 7 ~
dr hab. Marta Lempart-Geratowska, prof. ASP % Z P
arowrfoq + e
Przewodniczgcy rady Promotor Rektor 44
jednostki organizacyjnej (podpis) (piecz¢éimienna

(pieczed imiennaipodpis) ipodpis)

Nr:2907/18 Krakéw, dnia 22 listopada 2018 roku
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Arshironia Magdalena Kwiatkowska
97-300 Piotrkow Trybunalski. Jeziorna 32

NIP: 7712742813 Regon 122601297 Krakow,
el 692-677-418. 784-904-731 ,
NI T — 13 listopada 2013
Zaswiadczenie

Niniejszym za§wiadczam, ze Pani Magdalena Kwiatkowska zameldowana w Piotrkowic
Trybunalskim przy ulicy Targowej 10b/4, nr PESEL 85032603461, samodzielnie prowadzita
prace na podstawie umowy zlecenie zawartej dnia 4.06. 2013 w Piotrkowie Trybunalskim
pomigdzy Rektoratem Kosciota Akademickiego Panien Dominikanek pw. Matki Bozej

Snieznej a firma konserwatorska ArsMironia Magdalena Kwiatkowska.

Prace konserwatorsko-restauratorskie w kosciele Akademickim Panien Dominikanek
w Piotrkowie Trybunalskim polegaty na czgéciowym odslonieciu malowidet $ciennych
w prezbiterium i w nawie gtéwnej w stopniu pozwalajaeym na ustalenie zasiegu zabytkowych

polichromii.

Prace trwaty od dnia 4.06.2013 do dnia 13.11.2013.

PELNOMOC

IK
CY‘OM (UU\.\ ‘OW\/[/(A‘

(czytelny podpis )
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ARSMIRONIA

Krakow, 30 pazdziernika 2014r.

Zaswiadczenie

Zaswiadcza sie, ze Magdalena Kwiatkowska samodzielnie prowadzita i kierowata
zespotem przy pracach konserwatorsko-restauratorskich przy polichromii na sklepieniu
prezbiterium w Kos$ciele Akademickim Panien Dominikanek pw. Matki Bozej Snieznej
w Piotrkowie Trybunalskim.

Prace realizowano od 2 czerwca 2014 do 15 pazdziernika 2014.

PELNOMOCNIK

ArsMironia Magdalena Kwiatkowska
:“:Psgg rgrkba Trybunalski, Jeziorna 32 " ey
& 42813 Regon: 122601297 3 i i
fel.: 692-677-418, 784-904-731 Miron KWlatkOWSkl

e ol emai bi o /petnomocnik firmy/

ARSMIRONIA MAGDALENA KWIATKOWSKA 97-300 PIOTRKGW TRYBUNALSKI
UL, JEZIORNA 32 NIP 7712742813 REGON 122601297
BIURO@ARSMIRONIA PL
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1. PRZEDMIOT, PODSTAWA OPRACOWANIA I INFORMACJE
OGOLNE

1.1. Identyfikacja obiektu

e Rodzaj: ottarz gtowny , ottarz boczny pw. §w Barbary, ottarz boczny pw.

Zwiastowania
e Autor: nieznany
e (zas powstania obiektu:
o Othtarz gtowny- I potowa XVIII wieku
o Otltarze boczne- przetom XVIII i XIX wieku
o RZEZBA Matki Boskiej z Dziecigtkiem I potowa XV wieku
o obraz $w. Jozef z drugiej potowy XVIII wieku
e Wymiary obiektu:
o Otltarz okoto 4 m x 5Sm
o Otltarze boczne okolo 4 mx 2 m
o RZEZBA Matki Boskiej z Dziecigtkiem 83 cm
o Obraz $w. Jozef 120 x 75 cm
e Technika:
o Otltarze: drewniane, polichromowane, zlocone,

o RZEZBA Matki Boskiej z Dzieciatkiem drewniana polichromowana, ztocona,

srebrzona
o Obrazy §w. Jozef, $w Barbara, Zwiastowanie: obrazy olejne na ptdtnie

o Miejsce usytuowania: Parafia Katolicka pw. Zwiastowania Najswi¢tszej

Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie,

o Wiasciciel obiektu: Parafia Katolicka pw. Zwiastowania Najswietsze] Maryi Panny
w Pleckiej Dabrowie., reprezentowana przez Proboszcza Parafii Plecka Dabrowa 109
99-311 Bedlno
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1.2. DANE DOTYCZACE KONSERWACJI

e Inwestor: Parafia Katolicka pw. Zwiastowania Naj$§wigtszej Maryi Panny w Pleckiej
Dabrowie., reprezentowana przez Proboszcza Parafii

e Instytucja prowadzaca prace: ARSMIRONIA Magdalena Kwiatkowska.

e Opracowala: Konserwator dziet sztuki dr Magdalena Kwiatkowska.
Adres: 97-300 Piotrkéw Trybunalski, ul. Leszka Bialego 27.
Tel.: 784-904-731
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2. HISTORIA I OPIS OBIEKTU

Pierwotnie wie$ Plecka Dabrowa przynalezata do parafii Bagkow. Przed 1440 r. miejscowy
dziedzic wybudowal tu kosciot i spowodowal, ze arcybiskup metropolita gnieznienski
Wincenty Kot, prymas Polski, 7 VI 1440 r. erygowal przy nim parafie. Poczatkowo jej
uposazenie bylo zapewne skromne, bowiem w 1447 r. wspomniany arcybiskup chcac
powiekszy¢ dochody plebanskie, za zgoda Kapituly Metropolitalnej Gnieznienskiej, ustapit
miejscowemu kosciotowi wieczyscie dziesigciny swego stolu w Chochotowie 1 Kamiencu,
potozonych w parafii Zychlin. Na tyle poprawito to stan materialny parafii, informuje Liber
beneficiorum Jana Laskiego, Zze na poczatku XVI w. przy drewnianym koSciele oprocz
proboszcza pracowal wikariusz i1 stuga koscielny, obaj utrzymywani z plebanskiego stohu.
obecny kosciot ufundowal w 1778 r. miejscowy dziedzic, kasztelan kruszwicki Jozef
Glgbocki. W latach 1868-1870 zostal on starannie odnowiony i ozdobiony. W 1935 r.
przeprowadzono remont konstrukcji dachu. W 2000 r., gtéwnie dzigki wsparciu parafian, osob
prywatnych oraz wielu firm i instytucji, przeprowadzono kompleksowy remont drewniane;j

swiatyni. Odnowiony kosciot poswiecit 4 XII 2000 r. biskup towicki Alojzy Orszulik SAC.

Jest to drewniany kosciot modrzewiowy o konstrukcji zrebowej, przykryty dwuspadowym
dachem krytym gontem, z helmem nad kruchta. Na dachu znajduje si¢ wiezyczka na
sygnaturke. Swigtynia jest orientowana, jednonawowa, o wezszym i nizszym prezbiterium,
zbudowanym na planie prostokata. Do kos$ciota przylega murowana zakrystia. W oltarzu
gléwnym znajduje si¢ najstarszy zabytek, poznogotycka rzezba Matki Boskiej z
Dzieciatkiem, z poczatku XV w., zastaniana obrazem $w. Jozefa z drugiej potowy XVIII w. W
dwoch oftarzach bocznych znajduja si¢ obrazy z przetomu XVIII 1 XIX w., przed stawiajace:
Zwiastowanie Naj$wigtszej Maryi Panny oraz $w. Barbare. Uwage zwracajg takze
chrzcielnica i kropielnica z XVIII w., ambona, stacje Drogi Krzyzowej z konca XIX w.,

neobarokowy krzyz z XIX w., neogotycka monstrancja z konca XIX w. i neobarokowy kielich
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z 1885 r. Przed wejsciem do $§wiatyni stoi czworoboczna, drewniana dzwonnica, pochodzaca z

XVIIT w.!

' DIECEZJA LOWICKA,
https://diecezja.lowicz.pl/parafia/zwiastowania-najswietszej-maryi-panny-w-pleckiej-dabrowie/, <dostep:
10.11.2023>
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3. OPIS IKONOGRAFICZNY*
3.1. OLTARZ GLOWNY

Oltarz architektoniczny, jednoosiowy jednokondygnacyjny. Mensa prostokatna.
Zdobiona emblemetem IHS w promienistej glorii. w naroznikach rozetki. Zwienczenie
stanowi pelne belkowanie ze ztoconym zebnikiem. Nastawa oddzielona od cokotu niewielkim
profilowanym gzymsem. W centrum nastawy w potkoliscie zakonczonej ramie umieszczona
gotycka Madonna =z Dziecigtkiem, na zasuwie obraz §w. Jozef z Dziecigtkiem. Nastawa
oflankowana jest kanelowanymi kolumnami o zloconych kompozytowych glowicach.

Pomigdzy kolumnami a ramg obramine pasy z campanulla.

3.2. OBRAZ SW. JOZEF

Swiety w pelnej postaci umieszczony centralne. W prawym reku trzyma Dzieciatko
Jezus. Swiety odziany jest w zielona szate, a na ramiona narzucony ma plaszcz, ktory dotem a
form¢ zwoju. Glowa ukazana na wprost z pelnym zarostem i1 posiwiatymi kreconymi
wlosami. Dziecigtko w diugiej czerwonej sukience obejmuje opiekuna za szyj¢. Obie glowy
w aureolach, pochylone w dot. Tto obrazu neutralne, brunatne. Rama obrazu ztocona
zakonczona poéltkoliscie 1 zdobiona na obrzezu wyciskanym astragalem. Obraz znajduje si¢ na

zasuwie.

3.3. RZEZBA Matki Boskiej z Dzieciatkiem

Madonna siedzi na tronie i na lewym rgku trzyma Dziecigtko.Ubrana w dtuga, zlota,
ostro lamang szat¢ na glowie srebrna chusta i zlota korona.Twarz mtlodziencza, pyzata
obrécona w prawa strone. Dziecigtko siedzi prosto i owinigte jest ztotg szata. Twarzyczka

pyzata patrzaca na wprost. Obie postacie lewymi dlonmi podtrzymuja jabtko krolewskie.

2 Rozdzial powstal na podstawie bialych kart obiektow. Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Lodzi.
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3.4 Oltarze boczne

Ottarz boczny architektoniczny, jednoosiowy jednokondygnacyjny ze ztlocong chryzma
na froncie, nastawa osadzona na plycinowym cokole flankowany wysunietymi impostami, na
ktorych kolumny.Kolumny maja ztocone trzony i kompozytowe kapitele. W centrum
retabulum w zloconej profilowanej ramie obraz §w. Barbara, w prawym ottarzu a w lewym
Zwiastowanie. W zwienczeniu gierowane belkowanie ze ztoconymi gzymsami 1 potkolisty
rozdzielony tympanon. W $rodku potkoliscie zakonczona $cianka o podtkolistych bokach.
Wewnatrz owalny zlocony medalion z emblematem maryjnym (ottarz Zwiastowania) z

emblematem IHS (ottarz §w. Barbary) otoczony promienistg glorig.
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4. STAN ZACHOWANIA

4.1. OLTARZE

Oftarze wymagaja podjecia konserwacji. Ottarze gtowny 1 boczne poddane byly pracom
naprawczym. Podczas prac konserwatorskich stwierdzono przemalowanie. W strukturze
nawarstwien widoczne s3 uzupeinienia ubytkow. Uzupelnienia wykonywano niestarannie.
Przemalowania wykonane ulegly degradacji — widocznej w postaci rozwarstwien, zluszczen

oraz spegkan.

Wplyw na stan konstrukcji ottarzy maja warunki wilgotnosciowe i temperatura, ktore
zaleza od klimatu zewngtrznego. Wahania temperatury 1 wilgotnosci powietrza spowodowaty
procesy pecznienia 1 kurczenia si¢ drewna, doprowadzajace do zniszczen lezacych na nim

warstw technologicznych.

Otftarze sa mocno zabrudzone. Widoczne sg peknigcia i rozklejenia elementéw
drewnianych. W warstwach polichromii 1 zlocen widoczne ubytki, przetarcia i miejsca
o ostabionej adhezji tych warstw do podtoza. Cze$¢ konstrukcji ottarzy oraz drewniane

elementy snycerskie noszg $lady dziatalno$ci drewnojadow.

Przemalowania wykonane w technice olejnej ulegly degradacji — widocznej w postaci

rozwarstwien, zluszczen oraz spekan.

W warstwach zapraw, polichromii i zlocen widoczne ubytki, i miejsca o ostabionej

adhezji tych warstw do podtoza.

Ztocone elementy nosza $lady przemalowan ztotymi farbami, bragzami i przeztocenia

materialami nieszlachetnymi tj. szlagmetalem.
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4.2. OBRAZ SW. JOZEF

Stan zachowania obrazu zly. Obraz wymaga podjecia prac konserwatorskich. Na licu
pionowe pasowe spekania malatury na skutek ocierania obrazu w mechanizmie. Warstwa

malarska obrazu silnie zabrudzona, werniks pozotkty.

Stan zachowania podobrazia bedzie mozna oceni¢ szczegdlowo dopiero po

wymontowaniu obrazu z ramy i ottarza. Obraz moze wymaga¢ dublazu.

Zaprawa jest stabo zwigzana z podlozem. Golym okiem widoczna siatka spekan.
Wystepuja znieksztalcenia pldtna spowodowanych zmienng wilgotno$cia we wnetrzu

ko$ciota. Krosna nie spetniaja prawidtowo swojej funkcji. Ptotno stracito naciag.

4.3. RZEZBA Matki Boskiej z Dzieciatkiem

Rzezba Matki Boskiej z Dziecigtkiem z oltarza gldéwnego w ostatnich latach zostata
poddana konserwatorskim pracom naprawczym. Ztote i polichromowane parie szat zostaty

przeztocone na nowo. Polichromia na karnacjach nowa.
4.4. Obrazy Sw. Barbara, Zwiastowanie

Na obrazach widoczna brudna, pociemniata 1 miejscami przebielona od ,,zesleptego”

werniksu warstwa malarska. Widoczne sg jej ubytki, przetarcia, zaplamienia.

Obrazy  poddawane byt pracom naprawczym - brak przekazéw 1 dokumentacji

pisemnych, ale wida¢, ze takie prace byly wykonywane. Werniks jest pozotkty, zmatowiat.

15

Kosciot Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz gtowny i boczne.



5. MATERIAL I TECHNIKA WYKONANIA

5.1. Technika wykonania oryginalu
5.1.1. OLTARZE

Oftarz drewniany, polichromowany, pokryty ztoceniami i srebrzeniami. Wykonany

z drewna sosnowego(?). Dekoracje snycerskie wykonano z drewna migkkiego, lipowego(?).

Ztocenia wykonane na zaprawie klejowo-kredowej, w partiach polerow na pulment

czerwony, w partiach matow na lesz.
Srebrzenia, cze$ciowo na czerwonym pulmencie, a czg¢sciowo na czarnym(?).
5.1.2. OBRAZ SW. JOZEF

Obraz namalowany zostal na tkaninie Inianej, o splocie ptociennym. Ptotno przeklejono
klejem glutynowym. Zaprawe kredowo-klejowa natozono kilkuwarstwowo. Obraz
namalowany zostal farbami o spoiwie olejnym. Widoczny jest ekspresyjny $lad pedzla.
Swiatta, naktadane pod koniec prac, maja charakter impastowy. Cienie uzyskano poprzez

nalozenie laserunku.

5.1.3. RZEZBA Matki Boskiej z Dziecigtkiem

Rzezba opracowana z drewna lisciastego. Figury drazono od odwrocia ostrymi diutami
oroznych profilach. W celu konstrukcyjnego wzmocnienia rzezbg prawdopodobnie

miejscowo na ich powierzchni¢ przyklejono ptdtno Iniane (?).

Lico rzezby przeklejono klejem glutynowym. Na powierzchni¢ rzezb od strony lica
natozono wielowarstwowg, bialg zaprawe kredowo-klejowa. Partie karnacji rzezby pokryto
polichromig, natomiast w partiach szat wykonano ztocenia ztotem ptatkowym - na pulmencie

w partiach poleréw, na lesz w partiach matowych.
5.1.4. OBRAZ SW. BARBARA, ZWIASTOWANIE

Podobrazie stanowi tkanina Iniana o splocie pldciennym prostym. Najprawdopodobniej

przeklejono ja klejem glutynowym, a nastgpnie pokryto zaprawg nakladang w kilku
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etapach. Warstwa malarska modelowana jest $wiatlocieniowo, cienie dodatkowo zostaty
pogtebione laserunkami. Spod duzych plaszczyzn tla w partii nieba, w wielu miejscach

przeswituje kolor gruntu, Malarz ktadl farb¢ impastowo.
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5.2. MATERIALY UZYTE PIERWOTNIE W XVIII W.

e drewno lipowe (?)
e drewno sosnowe (?)
e zaprawa kredowa

e klej glutynowy

® pigmenty

e olej Iniany

e pulment

o lesz

e srebro w ptatkach

e zloto w platkach

e kute gwozdzie

e goldlack
® srebro
e plbtno

e farby olejne
e plotno

e werniks damarowy

18

Kosciot Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz gtowny i boczne.



6. ZALOZENIA KONSERWATORSKIE

Planowane prace maja na celu odtworzenie pierwotnego wygladu obiektéw, dobrego

stanu technicznego oraz przywrdcenie pierwotnych waloréw estetyczno-plastycznych.

Powierzchnia ottarzy zostata pokryta kolejnymi warstwami farb olejnych, a naprawy
partii ztocen i srebrzen wykonano w technikach nieszlachetnych. Wskutek tego nastgpity duze

zmiany plastyczno-estetyczne obiektow.

Na wstepie prac nalezy rozpozna¢ budowe technologiczng ottarzy, wlasciwie oceni¢ ich
stan zachowania oraz konsekwencje nieprofesjonalnych napraw oraz wykonania konserwacji

w przypadku rzezby Matki Boskiej z Dziecigtkiem.

Rozwigzania estetyczne zostang ustalone w odniesieniu do cato$ciowej koncepcji

1 zatwierdzone przez komisje konserwatorska.

Celem konserwacji technicznej jest zabezpieczenie obiektu przed dalszym niszczeniem.

Obejmie to:
e impregnacje 1 zabezpieczenie drewna przed dzialalnoscig drewnojadow,
e oczyszczenie warstwy malarskiej i ztota z brudu 1 wtérnych nawarstwien,

e sklejenie elementdw konstrukcyjnych w miejscach rozstgpujacych sie zlaczen

1 flekowanie,

Celem konserwacji estetycznej jest przywrdcenie obiektowi pierwotnego wygladu

1 dawnej $wietno$ci. Obejmie to:
e uzupetienie ubytkow drewna,
e uzupetnienie ubytkow zaprawy, ztocen i srebrzen pierwotnych,
e uzupetnienie ubytkOw zaprawy oraz warstwy malarskie;.

Ze wzgledu na range obiektu zaklada si¢ oczyszczenie zachowanie i uzupeknienie starego
zlota 1 srebra. Wymiana ztocen na nowe bedzie miata uzasadnienie tylko 1 wylacznie w

przypadku, kiedy oryginalne ztoto oraz grunty bytyby w bardzo ztym stanie zachowania.

W ramach konserwacji technicznej przy obrazach przewiduje si¢, po zabezpieczeniu lica,
oczyszczenie odwrocia 1 lica, usunigcie ewentualnych przemalowan i pociemnialego

werniksu,prasowanie na stole niskoci$nieniowym ewentualny dublaz, uzupethienie ubytkow

19

Kosciot Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz gtowny i boczne.



zaprawy. Dzialanie estetyczne przewiduje uzupeilnienie ubytkow warstwy malarskiej

1 warstwy werniksu.
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7. PROGRAM PRAC KONSERWATORSKICH

Wszystkie zabiegi beda poprzedzone wykonaniem dokumentacji fotograficznej stanu
zachowania obiektu. Z przeprowadzonych prac konserwatorskich zostanie wykonana

dokumentacja powykonawcza: fotograficzna i opisowa.

71. OLTARZ - ELEMENTY ARCHITEKTONICZNE, SNYCERSKIE
ZY.OCONE/SREBRZONE,
1. Demontaz ornamentoéw snycerskich z ich archiwizacjg fotograficzng, z rownoczesnym

usuni¢ciem zanieczyszczen powierzchniowych, takze zalegajacych we wnetrzu konstruke;ji.
2. Przewiezienie elementow do pracowni konserwatorskiej.

3. Wstepna impregnacja elementow snycerskich z retabulum oftarza, z rbwnoczesnym
zatruciem szkodnikéw drewna (dezynsekcja, dezynfekcja), z zastosowaniem roztworu
Paraloidu B 72 (Rhom & Haas, USA), Hekolu w ksylenie (1:1), 8 - 15 %, z dodatkiem

srodka owadobdjczego Antox.

4. Skontrolowanie powierzchni polichromii srebrzen i ztocen.
5. Wykonanie sond pozwalajacych ustali¢ budowe stratygraficzng.
6. Ewentualne pobranie probek warstwy malarskiej, zapraw, ztota do badan

laboratoryjnych chemicznych pozwalajacych na ustalenie technologii wykonania obiektu oraz

pomocnych w blizszym okre$leniu stanu zachowania.

7. Oczyszczenie elementow ottarza, ztoconych ornamentow snycerskich z nawarstwien
kurzu 1 brudu, mechanicznie, chemicznie z wykorzystaniem dwumetyloformamidu (Bresciani,

Wilochy) w mieszance z ksylenem, acetonem.
8. Proby usuniecia przemalowan termicznie.

9. Usunigcie przemalowan. Wtasciwy srodek chemiczny wybrany bedzie metoda prob

na bazie: kompozycji rozpuszczalnikéw: alkoholu, dwumetyloformamidu, terpentyny.

10. Impregnacja wlasciwa wzmacniajgca dogtebnie strukturg drewna oltarza. W tym

elementow snycerskich z rownoczesnym zatruciem szkodnikow drewna, z zastosowaniem
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roztworu Paraloidu B 72 (Rhom & Haas, USA), Hekolu w ksylenie (1:1), 8 - 15 %, z

dodatkiem $rodka owadobojczego Antox.

I1. Naprawa ostabionych i zerwanych wigzan stolarskich, sklejenie peknieé¢
1 roztaczonych spojen konstrukcyjnych z zastosowaniem w razie potrzeby stolarskich

wzmocnien (wstawki drewniane)

12. Uzupetienie mniejszych ubytkéw drewna kitem chemoutwardzalnym Akson.

13.  Uzupehienie ubytkow zaprawy kitem kredowo-klejowym.

14. Opracowanie zatozonych kitow.

15. Uzupetnienie ubytkow warstwy malarskiej nastawy oltarzy farbami
wodoroztwarzalnymi.

16.  Uzupehienie zlocen i srebrzen w technice zgodnej z technika oryginatu, w partiach

,»polerow” na pulment i uzupekienie przetar¢ zlota - ztotem w platkach lub ztotem w proszku.
17.  Uzupehienie srebra srebrem stragconym lub srebrem ptatkowym.

18.  Zawerniksowanie ptaszczyzn polichromowanych po konserwacji werniksem

koncowym fabrycznym.
19. Przewiezienie elementdéw oltarza do kosciota. Montaz oltarza.

20. Retusze wykonczeniowe.

7.2. RZEZBA Matki Boskiej z Dzieciatkiem

1. Mechaniczne oczyszczenie powierzchni rzezby z zabrudzen.
2. Ocena wykonania i1 zakresu poprzedniej konserwacji.
3. Ewentualne pobranie probek warstwy malarskiej, zapraw, ztota do badan

laboratoryjnych chemicznych pozwalajacych na ustalenie technologii wykonania obiektu oraz

pomocnych w blizszym okresleniu stanu zachowania.

4. Wykonanie odkrywek w celu ustalenia stratygrafii rzezby- ocena zachowanego

oryginatu zachowania polichromii ztocen i srebrzen.

5. Dezynsekcja 1 dezynfekcja rzezby.
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6. Fragmentaryczna impregnacja strukturalna drewna z zastosowaniem roztworu
Paraloidu B 72 (Rhom & Haas, USA), z rownoczesnym zatruciem szkodnikéw drewna

(dezynsekcja, dezynfekcja), z dodatkiem §rodka owadobojczego Antox.

7. Mechaniczne usunigcie przemalowan olejnych z przemalowanych powierzchni rzezby.
8. Mechaniczno-chemiczne doczyszczenie odstonigtej polichromii.
9. Ewentualne usuniecie ,wadliwych kitow, wadliwych sklejen, oczyszczenie tych

miejsc, ponowne sklejenie.

10.  Uzupehienie ubytkéw drewna Aksonem (Akson, Francja) - tatwo obrabialna pasta

modelowa o niskiej gestosci.

I1. Uzupetnienie ubytkéw zaprawy kitem kredowo-klejowym, po ewentualnym
wczesniejszym naklejeniu interwencyjnej warstwy ptdtna w miejscach pgknie¢ drewna, dla

zabezpieczenia przed pekaniem zaprawy w tych miejscach. Opracowanie zatozonych kitow.

12.  Uzupelnienie ubytkéw warstwy malarskiej - farbami temperowymi badz ketonowymi

firmy Renesans.

13. Uzupetnienie ztocen 1 srebrzen w technice zgodnej z technika oryginatu, w partiach
,»polerow” na pulment i uzupekienie przetar¢ zlota - ztotem w platkach lub miejscowo ztotem

w proszku. Nalezy dazy¢ do zachowania jak najwigkszej ilosci oryginatu, jesli si¢ zachowat.
14. Uzupehienie srebra srebrem strgconym.

15.  Zawerniksowanie rzezby przed punktowaniem werniksem: fabrycznym retuszerskim

(np. Talens, Maimeri).

16.  Punktowanie ubytkow i rekonstrukcja warstwy malarskiej farbami olejno-zywicznymi

do konserwacji lub ketonowymi firmy Renesans.

17.  Zawerniksowanie rzezby po punktowaniu werniksem fabrycznym (np. damarowy

Maimeri, Talens) matowym.
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7.3. OBRAZ OBRAZ SW. JOZEF
1. Demontaz.

2. Zabezpieczenie warstwy malarskiej przed na czas transportu bibutka japonska

1 niskoprocentowym Klucelem G.
3. Transport do pracowni konserwatorskie;j.

4. Ewentualna obserwacja w $wietle analitycznym sodowym, luminescencji wywotanej

promieniowaniem UV.

5. Wykonanie odkrywek w celu ustalenia stratygrafii obrazu.

6. Zdjecie obrazu z krosien.

7. Oczyszczenie odwrocia mechanicznie badz chemicznie.

8. Oczyszczenie lica obrazu z zabrudzen, po przeprowadzeniu prob mieszankami mydta,

terpentyny, etanolu, acetonu i podobnych, w r6znych kompozycjach i proporcjach,

z rGwnoczesnym usuni¢ciem zabezpieczen z bibulki japonskie;.

9. Usuniecie ,,zes$leptego”, pociemniatego werniksu chemicznie (§rodki jak wyzej).
10.  Usunigcie ewentualnych przemalowan oraz kitow, chemicznie ($rodki jak wyzej),
mechanicznie.

I1. Ewentualne zdublowanie obrazu.

12. Ewentualne sklejenie rozdar¢ ptdtna na styk PVA Binder Talens lub Acrylkleber
498-20x.

13.  Ewentualne przygotowanie protez w miejscach ubytkow ptdtna oryginalnego z ptotna

podobnego i1 wklejenie ich na styk PVA Binder Talens lub Acrylkleber 498-20x.
14.  Wyprasowanie obrazu na stole prézniowym niskoci$nieniowym.

15. Zatozenie kitoéw emulsyjnych, kredowo-klejowych, akrylowych, w miejscach ubytkow

zaprawy, faktura i kolorem dostosowanych do oryginalnej zaprawy.

16.  Naciagniecie zdublowanego obrazu na krosna.
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17.  Zawerniksowanie lica przed punktowaniem werniksem: fabrycznym retuszerskim

(np. Talens, Maimeri).

18.  Punktowanie ubytkow i rekonstrukcja warstwy malarskiej farbami olejno-zywicznymi

do konserwacji lub ketonowymi firmy Renesans.

19. Zawerniksowanie lica po punktowaniu werniksem fabrycznym (np. damarowy

Maimeri, Talens) matowym.
20. Przewiezienie obrazow do koSciola.

21.  Wprawienie w architektoniczng rame i montaz w obiekcie.

7.4. OBRAZY Sw. Barbara, Zwiastowanie

1. Demontaz obrazow.

2. Transport do pracowni konserwatorskie;j.

3. Oczyszczenie lica obrazow z kurzu zabrudzen.

4. Oczyszczenie odwrocia obrazoéw mechanicznie skalpelami, gumami, badZ chemicznie
benzyng ekstrakcyjna.

5. Usunigcie ,,ze$leptego”, pociemniatego werniksu chemicznie mieszaning terpentyny

1 etanolu w odpowiednich proporcjach.

6. Usunigcie przemalowan, chemicznie Condradem, dwumetyloformamidem,

alkocholem z terpentyng w proporcjach 3:1, neutralizowanych benzyng ekstrakcyjna.

7. Ewentualne usunigcie wtornych kitow.

8. Uzupetienie ubytkow zaprawy kitem klejowo-kredowym wedlug wlasnej receptury.
9. Ewentualne wyprasowanie obrazow na stole prézniowym niskoci$nieniowym.

10.  Zabezpieczenie kitow niskoprocentowym szelakiem.

11. Zawerniksowanie lica przed punktowaniem werniksem: fabrycznym retuszerskim

(np. Talens, Maimeri), btyszczacym.
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12.  Punktowanie ubytkow i rekonstrukcja warstwy malarskiej farbami ketonowymi firmy

Renesans do konserwacji lub odsagczonymi olejno-zywicznymi.
13.  Werniksowanie koncowe werniksem satynwym.

14. Montaz
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8. FOTOGRAFIE
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Fot. 1. Ko$ciot Zwiastowania Najswigtszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie
Widok og6lny.
Fot. Krzysztof Jonczyk, 2020.

Fot. 2. Ko$ciot Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Oltarz glowny.
Fot. Miron Kwiatkowski, 2021 r.
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Fot. 3. Ko$ciot Zwiastowania Najswigtszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz glowny.
Przed konserwacja.
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Fot. 4. Ko$ciot Zwiastowania Najswigtszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz glowny.
Przed konserwacja.
Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r.
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Fot. 5. Ko$ciot Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Oltarz gtowny.

Przed konserwacja.
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Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r.
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Fot. 6. Ko$ciot Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz gtowny.
Przed konserwacja.
Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r.
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Fot. 7. Kosciot Zwiastowania Najswigtszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz boczny p.w. $w.
Barbary. Przed konserwacja. Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r.
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Fot. 8. Ko$ciot Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Pleckiej Dgbrowie. Ottarz boczny p.w. §w.
Barbary.Obraz $w. Barbara. Przed konserwacja. Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r.
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Fot. 9. Kosciot Zwiastowania Najswigtszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Oltarz boczny p.w. $w.
Barbary. Przed konserwacja. Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r.
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Fot. 10. Ko$ciol Zwiastowania Najswigtszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz boczny p.w. $w.
Barbary. Przed konserwacja. Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r.
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Fot. 11. Kos$ciot Zwiastowania Najswigtszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Oltarz boczny p.w.
Zwiastowania. Przed konserwacja. Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r.
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Fot. 12. Koscidl Zwiastowania N

ajswigtszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz boczny p.w.
Zwiastowania.Obraz Zwiastowanie. Przed konserwacja. Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r.
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Fot. 13. Kosciot Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Otltarz boczny p.w.
Zwiastowania. Przed konserwacja. Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r..
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Fot. 14. Kosciot Zwiastowania Najswigtszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz boczny p.w.
Zwiastowania.Przed konserwacja. Bazy kolumn przed konserwacja. Widoczne przeztocenia

szlagmetalem.
Fot. M. Kwiatkowska, 2021 r.

38

Program prac konserwatorskich, Kosciot Zwiastowania Najswietszej Maryi Panny w Pleckiej Dabrowie. Ottarz gtoéwny i boczne.
www.konserwacja-zabytkow.pl :: biuro@konserwacja-zabytkow.pl :: tel. 784-904-731



